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CHIUSURA COMPRESSIONE A LEVA
LEVER COMPRESSION CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato 3mm
« Leva apertura: acciaio verniciato poliesteri nero

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Opening lever: black powder coated steel

Article Description

Chiave estraibile a 180° a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129305

140142 180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129305
140143 Chiave estraibile a 1800. a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129304

180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129304

Chiave estraibile a 90° solo con serratura chiusa con chiave Art.129305, conforme
140181 alla mother regulation (UE 167/2013)

90° Removable key only with closed lock with Key Art.129305, in accordant to
mother regulation (UE 167/2013)
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CHIUSURA COMPRESSIONE A LEVA
LEVER COMPRESSION CLOSURE
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CARATTERISTICHE:

« Struttura: acciaio zincato 3mm
« Leva apertura: acciaio verniciato poliesteri nero

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Opening lever: black powder coated steel

Article Description

Chiave estraibile a 180° a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129305

137329 180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129305
137318 Chiave estraibile a 180°' a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129304

180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129304

Chiave estraibile a 90° solo con serratura chiusa con chiave Art.129305, conforme
140180 alla mother regulation (UE 167/2013)

90° Removable key only with closed lock with Key Art.129305, in accordant to
mother regulation (UE 167/2013)
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CHIUSURA COMPRESSIONE A LEVA
LEVER COMPRESSION CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
o Struttura: acciaio zincato 3mm
« Leva apertura: acciaio verniciato poliesteri nero

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Opening lever: black powder coated steel

Article Description

140164 Chiave estraibile a 180° a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129305

180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129305

Chiave estraibile a 90° solo con serratura chiusa con chiave Art.129305, conforme
alla mother regulation (UE 167/2013)

90° Removable key only with closed lock with Key Art.129305, in accordant to
mother regulation (UE 167/2013)

140186
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CHIUSURA COMPRESSIONE A LEVA DI SICUREZZA
SECURITY LEVER COMPRESSION CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
o Struttura: acciaio zincato 3mm
« Leva apertura: acciaio verniciato poliesteri nero

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Opening lever: black powder coated steel

Article Description

Apribile solo tramite chiave inserita e ruotata di 90°, richiudibile anche senza chiave
Art.129305, conforme alla mother regulation (UE 167/2013)

Opening only through the key inserted and turned of 90°, also refillable without key
Art.129305, in accordant to mother regulation (UE 167/2013)

140174
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SERRATURA PER COFANATURA CON CHIAVI
BONNET LATCH WITH KEY
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CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato 3mm
« Pulsante e corpo: poliammide F.V. UV

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Button and base: polyamide G.F. UV

90

Article Description

140141 Serratura per cofanatura con chiave Art.129303
Bonnet latch with Key Art.129303

140203 Serratura per cofanatura con chiave Art.129305

Bonnet latch with Key Art.129305
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SERRATURA PER COFANATURA CON CHIAVI
BONNET LATCH WITH KEY
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CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato 3mm
« Pulsante e corpo: zama, verniciato poliesteri nero

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Button and base: aluminum alloy, black powder coated

Article Description
140154 Serratura per cofanatura con chiave Art.129305
Bonnet latch with Key Art.129305
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MANIGLIA AD INCASSO
FLUSH HANDLE
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CARATTERISTICHE:
o Struttura e maniglia: acciaio 2mm
« Gancio: poliammide FV. UV

FEATURES:
o Structure and handle: steel 2mm thickness
« Hook: polyamide G.F. UV

Article Description
140157 Maniglia ad incasso con struttura zincata, con 2 chiavi Art.129304
Flush handle with zinc plated steel structure, with 2 keys Art.129304
140157/A Maniglia ad incasso con struttura verniciata nera, con 2 chiavi Art.129304
Flush handle with black powder varnished structure, with 2 keys Art.129304
Scontro
140158 Striker
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CHIUSURA A PULSANTE
BOTTON CLOSURE

Sede pannello

Panel shape
©28

30,3

75 44

CARATTERISTICHE:
« Pulsante, corpo e dado: zama, verniciato poliesteri nero
« Distanziale: poliammide UV
« Su richiesta disponibile con altre chiavi

FEATURES:
« Button, base and nut: aluminum alloy, black powder coated
« Spacer: polyamide UV
« On demand avaible with other keys

Article Description
140145 Chiusura a pulsante con chiave Art.129305
Botton closure with Key Art.129305
38
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Panel shape
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CARATTERISTICHE:

« Pulsante, corpo e dado: zama, cataforesi a polvere nero
« Distanziale: poliammide UV

FEATURES:
« Button, base and nut: aluminum alloy, black powder coated
« Spacer: polyamide UV

Article Description

Chiusura a pulsante con chiave Art.129305

140191 Botton closure with Key Art.129305
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TERMINALI FILETTATI
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THREADED TERMINAL
Article Description
Terminale filettato L.53
140097 Threaded terminal L.53
Terminale filettato L.38
140098 Threaded terminal L.38
140099 Terminale filettato L.45

Threaded terminal L.45
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SERRATURA CHIUSURA SPORTELLI
LATCH CLOSURE FOR DOOR
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CARATTERISTICHE:

« Materiale: zama
« Finitura: zincatura

FEATURES:
« Material: zinc alloy
« Finishing: zinc plated

Article Description

140110 Chiave estraibile a 180° a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129305
180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129305

140140 Chiave estraibile a 180° a serratura chiusa e aperta con chiave Art.129304
180° Removable key with closed and opened lock with Key Art.129304
Chiave estraibile a 90° solo con serratura chiusa, con chiave Art.129305, conforme

140182 alla mother regulation (UE 167/2013)
90° Removable key only with closed lock, with Key Art.129305, in accordant to
mother regulation (UE 167/2013)

Optional

130380 Guarnizione per boccola, epdm

Gasket for bush, epdm
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CHIUSURA COFANATURA CON COMANDO A CAVO
BONNET CLOSURE WITH CABLE CONTROL
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CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato spessore 1.5mm

FEATURES:
o Structure: zinc plated steel 1,5mm thickness

Article Description

Chiusura cofanatura con comando a cavo

142001 Bonnet closure with cable control

CHIUSURA COFANATURA
BONNET CLOSURE

12

CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato spessore 1.5mm

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 1,5mm thickness

Article Description

Chiusura cofanatura

142004 Bonnet closure
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CHIUSURA COFANATURA CON APERTURA A CHIAVE ESAGONALE
BONNET CLOSURE WITH HEXAGONAL KEY OPENING
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CARATTERISTICHE:
o Struttura: acciaio zincato spessore 1.5mm
« Esagono incassato per apertura 6mm

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 1,5mm thickness
« Built-in hexagon for 6mm opening

Article Description

Chiusura cofanatura con apertura a chiave esagonale
Bonnet closure with hexagonal key opening

CHIUSURA COFANATURA w
BONNET CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
« Struttura: acciaio zincato spessore 3mm
« Molle: acciaio inox AISI 302

FEATURES:
« Structure: zinc plated steel 3mm thickness
« Spring: stainless steel AlSI 302

Article Description
142098 Chiusura cofanatura
Bonnet closure
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CHIUSURA COFANATURA
BONNET CLOSURE

:

[A

33

17.5

CARATTERISTICHE:
« Struttura e settori: acciaio zincato e carbonitrurato spessore 4mm
« Molle e piastra riparo settore: acciaio inox

FEATURES:
« Structure and sectors: carbonitrided, zinc plated steel 4mm thickness
« Spring and sector cover plate: stainless steel

Article Description

Chiusura cofanatura destra con fori di fissaggio filettati M6 (come illustrato)
Right bonnet closure with M6 threaded fixing holes (as showed)

Chiusura cofanatura sinistra con fori di fissaggio filettati M6
Left bonnet closure with M6 threaded fixing holes

136259

137259
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CHIUSURA COFANATURA

BONNET CLOSURE

CARATTERISTICHE:
« Struttura e settori: acciaio zincato e carbonitrurato spessore 4mm
« Molle e piastra riparo settore: acciaio inox

FEATURES:
« Structure and sectors: carbonitrided, zinc plated steel 4mm thickness
« Spring and sector cover plate: stainless steel

Article Description

136254 Chiusura cofanatura destra con fori di fissaggio filettati M6 (come illustrato)
Right bonnet closure with M6 threaded fixing holes (as showed)

136255 Chiusura cofanatura con fori di fissaggio @6.5mm
Bonnet closure with @6.5mm fixing holes

137954 Chiusura cofanatura sinistra con fori di fissaggio filettati M6
Left bonnet closure with M6 threaded fixing holes

128010 Terminale asta

Rod terminal
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CHIUSURA COFANATURA

BONNET CLOSURE

CARATTERISTICHE:
« Struttura e settori: acciaio zincato e carbonitrurato spessore 4mm
« Molle e piastra riparo settore: acciaio inox

FEATURES:

« Structure and sectors: carbonitrided, zinc plated steel 4mm thickness
« Spring and sector cover plate: stainless steel

@;‘%2

33

Fran

Wl

N
%

17.8
17.8

Article Description
136256 Chiusura cofanatura con fori di fissaggio filettati M6
Bonnet closure with M6 threaded fixing holes
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CHIUSURA A PRESSIONE
PRESSION CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
« Corpo, leva e pulsante: lega di zinco finitura verniciatura polie-
steri nera
« Supporto di montaggio: acciaio zincato spessore 2.5mm

FEATURES:
« Body, lever and button: zinc alloy with black powder coated
« Assembly support: zinc plated steel 2.5mm thickness

Article Description

Chiusura a pressione con vite di regolazione

Pression closure with adjustment screw

Chiusura a pressione con vite di regolazione gommata (come illustrato nel 3D)
Pression closure with rubbered adjustment screw (as showed in 3D)

145297

145299
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CHIUSURA A CAMMA

Sede pannello

Panel shape
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CAMMA 90°
CARATTERISTICHE:

« Impugnatura e corpo: lega di zinco verniciata poliesteri nero

« Spessore pannello: da 1,5 mm a 6mm

Camma : in acciaio zincato spessore 4mm

Guarnizione: tpe spessore Tmm

°
« |l dispositivo non pud essere bloccato in posizione aperta
« Arrichiesta fornitura con camme personalizzate, spessore minimo

2.5mm

FEATURES:

Handle and body: zinc alloy, black powder coated
Thickness panel: from 1,5 mm to 6mm

Cam: zinc plated steel 4mm thickness

Gasket: tpe 1Tmm thickneess

The device cannot be locked in the open position
On request supplies with customized cams, minimum 2.5mm thicke-

129303

129305

ness

Article Description

140166 Chiusura a camma con chiave Art.129303
Cam lock with key Art.129303

140168 Chiusura a camma con chiave Art.129305

Cam lock with key Art.129305
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CHIUSURA A CAMMA

CAM LOCK Sede pannello
Panel shape
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CARATTERISTICHE:

 Impugnatura: in zama

« Struttura: in zama, filetto M22x1,5

« Finitura: cataforesi a polvere nero

« Guarnizione: spessore 1Tmm in TPE

« Camma apertura: acciaio spessore 4 mm zincato
« Spessore pannello: da 2,5mm a 10mm

FEATURES:

Handle: zinc alloy

Structure: zinc alloy, M22x1,5 threaded

Finish: black powder coated

Gasket: tpe Tmm thickness

Opening cam: zinc plated steel 4 mm thickness
Panel thickness: from 2,5mm to 10mm

Article Description

Versione con chiave rimovibile solo quando il dispositivo € chiuso, conforme alla
mother regulation (UE 167/2013)

140169 Version with removable key only when device is closed in accordant to mother
regulation (UE 167/2013)
140172 Versione con chiave rimovibile quando il dispositivo e aperto e chiuso

Version with removable key with closed and opened lock
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CAMME COMPATIBILI

COMPATIBLE CAMS

13

Camma in acciaio zincato spessore 3mm

140108 Zinc plated steel cam 3mm thickness

Camma in acciaio zincato spessore 3mm

140109 Zinc plated steel cam 3mm thickness

f
N

315

Camma in acciaio zincato spessore 3mm
Zinc plated steel cam 3mm thickness

140101
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CHIUSURA A CAMMA

SPESSORE MINIMO
- ROTATION 90 ° PANNELLO 1.5mm MAX 55mm
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CARATTERISTICHE:

« Maniglia: acciaio zincato, rotazione 90°

« Camma : in lega di alluminio, rotazione 90° ampia possibilita’
di regolazione

« Spessore pannello: minimo 1,5 mm

« Bloccaggio con vite

FEATURES:

« Handle: zinc plated steel, rotation 90°

Cam: in aluminum alloy, 90 ° rotation, wide adjustment
possibilities

Thickness panel: minimum 1,5 mm

Locking with screw

Article Description

Chiusura camma

140291 Cam Lock
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CHIUSURA IN GOMMA PER COFANATURA
BONNET RUBBER LOCK

CARATTERISTICHE:
« Gancio: gomma
« Supporti: acciaio zincato con fori @4mm

FEATURES:
« Hook: rubber
« Support: zinc plated steel with hole @4mm

Article Description
143001 Chiusura in gomma per cofanatura tipo “Abarth”
Bonnet rubber lock type “Abarth”
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e
Article Description
143002 Chiusura in gomma per cofanatura tipo “N.T.”
Bonnet rubber lock type “N.T.”
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Article Description
143003 Chiusura in gomma per cofanatura tipo “Mignon”
Bonnet rubber lock type “Mignon”
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CARATTERISTICHE:
« Gancio: tpe
« Supporti: acciaio inox AlISI 304

FEATURES:
« Hook: tpe
« Support: stainless steel AlSI304

Article Description

145302 Chiusura in tpe per cofanatura
Bonnet tpe lock

CHIUSURA RAPIDA A LEVA -
QUICK LEVER CLOSURE I .
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CARATTERISTICHE:
« Struttura e leva: poliammide UV
« Gancio: acciaio per molle, cataforesi a polvere nera
« Forza massima di lavoro: 450N

FEATURES:
« Structure and lever: polyamide UV
« Hook: black powder coated springs steel
« Max clamping force: 450N

Article Description

Chiusura rapida a leva

145292 Quick lever closure
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CHIUSURA REGISTRABILE A LEVA IN ACCIAIO

ADJUSTABLE STEEL LEVER CLOSURE 255 SR
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CARATTERISTICHE:
« Materiale: acciaio zincato
« Corsa di regolazione tirante: 30mm
« Carico massimo di esercizio: 700N

FEATURES:
« Materiale: zinc plated steel
« Adjustable stroke: 30mm
o Maximum working load: 700N

Article Description

Chiusura registrabile a leva in acciaio
Adjustable steel lever closure

CHIUSURA CHIAVISTELLO
BOLT CLOSURE

145293

CARATTERISTICHE:
o Materiale: acciaio zincato

FEATURES:
« Materiale: zinc plated stee
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Article Description

Chiusura chiavistello

142105 Bolt closure
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Chiusura chiavistello

142104 Bolt closure

Chiusura chiavistello
Bolt closure

142103

80

Chiusura chiavistello

142102 Bolt closure
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CHIUSURA CHIAVISTELLO
BOLT CLOSURE

CARATTERISTICHE:
« Materiale: acciaio zincato
« Cursore: poliammide F.V. UV

FEATURES:
« Material: zinc plated steel
« Cursor: polyamide G.F. UV
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Article Description
Chiusura chiavistello
142108
Bolt closure
(80)
19,5 ‘ 43,5 17 27
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Article Description

Chiusura chiavistello

142109 Bolt closure
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CHIUSURA CHIAVISTELLO REGOLABILE
ADJUSTABLE BOLT CLOSURE
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CARATTERISTICHE:
« Materiale: acciaio zincato
« Pomello: poliammide UV
« Corsa regolabile fino a 25mm
« Possibilita di montare il cursore rivolto verso il basso

FEATURES:
« Material: zinc plated steel
« Knob: polyamide UV
« Adjustable stroke up to 25mm
« Possibility to mount the cursor downwards

Article Description
Chiusura chiavistello regolabile
142110 Adjustable bolt closure
142114 Chiusura chiavistello regolabile con cursore in poliammide F.V. UV

Adjustable bolt closure with cursor in polyamide G.F. UV
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CHIUSURA CHIAVISTELLO CON ARRESTO
BOLT CLOSURE WITH STOP
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CARATTERISTICHE:

« Struttura: poliammide F.V. UV
« Pomello e guarnizione: pvc

« Perno e molla: acciaio zincato
« Arresto in apertura e chiusura
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FEATURES:
« Structure: polyamide G.F. UV
« Knob and gasket: pvc
« Pin and spring: zinc plated steel
« Stop in opening and closing

Article Description

142106 Chiusura Chla\{|stello con arresto
Bolt closure with stop
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CHIUSURA CHIAVISTELLO CON ARRESTO
BOLT CLOSURE WITH STOP

CARATTERISTICHE:
« Struttura: poliammide F.V. UV
« Perno e impugnatura: inox AISI 304
« Arresto in apertura e chiusura

FEATURES:
« Material: polyamide F.V. UV
« Pin and handle: stainless steel AISI 304
« Stop in opening and closing
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Article Description

Chiusura chiavistello con arresto e diametro perno @12mm

142112 Bolt closure with stop and pin diameter @12mm
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Article Description
142113 Chiusura chiavistello con arresto e diametro perno @20mm
Bolt closure with arrest and pin diameter @20mm
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POSIZIONATORE A MOLLA
SPRING POSITIONER

Rotation 180°
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CARATTERISTICHE:
« Leva: poliammide F.V. UV
« Corpo e perno: acciaio zincato nero
« Molla; acciaio inox AISI 302

« Corsa perno: 12mm
» Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 480h

FEATURES:
« Lever: polyamide G.F. UV
Body and pin: black zinc plated steel
« Spring: stainless steel AISI 302
o Pin stroke: 12mm
« Salt spray corrosion resistance: 480h

Article Description
142111 Posl|2|onatqr'e a molla
Spring positioner
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SCONTRI PER CHIAVISTELLI
STRIKER FOR BOLT

CARATTERISTICHE:
« Materiale: poliammide UV

FEATURES:
« Materiale: polyamide UV

20 13.5

aNN7aN I
M\
A—.—
e
12
Article Description
Scontri per chiavistelli
138294 Striker for bolt
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Article Description

Scontri per chiavistelli

138295 gqiriker for bolt




